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TOGE Diibel GmbH & Co. KG Unsare Zaichan: {ggimsl-cu
Herrm W. Gunkel Kundon- 2 _
llersheimer Str. 10 — e

Kontakt: D531-381-8265
90431 Niimberg

lhre Zeichean: W. Gunka!

e Machricht vom: 12.12.2015

Datun: 05.05.2015

Giliitigkeit des Untersuchungsberichtes Nr. 3005/0054 -Nau/Rm- vom 10.01.1994

Sehr geehrter Herr Gunkel,

auf Grund lhrer Anfrage teilen wir lhnen mit, dass die in dem o.g. Untersuchungsbericht
Nr. 3005/0054 -Nau/Rm- vom 10.01.1994 in Verbindung mit dem Erg&nzungsschreiben Nr. 068/96 -
Nau- vom 23.05.1996 gemachten Aussagen zum

Brandverhalten zu den auf zentrischen Zug belasteten Rahmendiibeln mit der Bezeichnung
-TOGE Rahmendiibel TU 10 sowie TK 10 aus Stahl mit Aluminium-Zinkauflage (AZ 100)" in
Untergriinden aus Stahlbeton der Festigkeitsklasse > C 20/25 und <C 50/60 bei einer
einseitigen Brandbeanspruchung nach der Einheits-Temperaturzsitkurve (ETK) gemaR
DIN 4102-2 : 1997-09

weiterhin Gilltigkeit besitzen. Die Gilltigkeit des Untersuchungsberichts Nr. 3005/0054 -Nauw/Rm-
vom 10.01.1994 in Verbindung mit dem Ergénzungsschreiben Nr. 068/96 -Nau- vom 23.05.1996
endet in Verbindung mit diesem Schreiben am 09.01.2020.

i. A
Dipl.-Ing. Maertins
Sachbearbeiter

" Alternativ kann die Ausflihrung auch mit Stahl DX 51D+Z 100 NA-C (nach DIN EN 10237) erfolgen.
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Giiltigkeit des Untersuchungsberichtes Nr. 3005/0054 -Nau/Rm- vom 10.01.1894

Sehr geehrier Herr Rother,

auf Grund Ihrer Anfrage teilen wir lhnen mit, dass die in dem o.g. Untersuchungsbericht Nr. 3005/0054 -
Nau/Rm- vom 10.01.1994 in Verbindung mit dem Erg&nzungsschreiben Nr. 068/96 -Nau- vom 23.05.1996
gemachten Aussagen zum

Brandverhalten zu den auf zentrischen Zug belasteten Rahmend(beln mit der Bezeichnung ,TOGE
Rahmendibel TU 10 sowie TC 10 aus Stahl mit Aluminium-Zinkauflage (AZ 100)" in Untergriinden aus
Stahlbeton der Festigkeitsklasse = C 20/25 und < C 50/80 bei einer einseitigen Brandbeanspruchung
nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) gema® DIN 4102-2 : 1987-09

weiterhin Gltigkeit besitzen. Die Gltigkeit des Untersuchungsberichts Nr. 3005/0054 -Nau/Rm- vom
10.01.1994 in Verbindung mit dem Erganzungsschreiben Nr. 068/96 -Nau- vom 23.05.1996 endet in
Verbindung mit diesem Schreiben am 10.01.2015.

Der o.g. Untersuchungsbericht in Verbindung mit diesem Schreiben ersetzt nicht den
erwendbarkeitsnachweis (abP, abZ, ETA) nach dem deutschen bauaufsichtlichen Verfahren.

Dieses Schreiben ersetzt das Schreiben Nr. 3846/2008 vom 08.05.2008. ;
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Qﬂ-&;\zh i ASE,
ORR Dr.-ing*Rohling Dipl.-Ing. Maertins

Leiterin der Priufstelle Sachbearbeiter

" Alternativ kann die Ausfiihrung auch mit Stahl DX 51D+Z 100 NA-C (nach DIN EN 10237) erfoigen.
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AMTLICHE MATERIALPRUFANSTALT FUR DAS BAUWESEN ﬁ 0
beim INSTITUT FOR BAUSTOFFE, MASSIVBAU UND BRANDSCHUTZ UBMB

Direktoren Prof. Dr-ing. H. Falkner, Prof. Dr.-ing. F. §. Rostasy
TU BRAUNSCHWEIG
Ariiche Watercaize farese? f S Racaspier  Beeffowrra 40 34708 Brmcactieesg
Toge-Dilbel A. Gerhard GmbH
Pastfach 820151 FLCTSARETY 1 R
90252 Niirnberg
e Zacnan fre Machnoet vom Unzare Zeizhen Lwshimarbecer Tel Dwohwahl  Bmunscheeg, gen
Rother 06.03.1996 068/96-Nau- H. Nause -5475 23.05.1996

Untersuchungsbericht 3005/0054-Nau/Rm- vom 10.01.1994, Priifung von in der geris-
senen Zugzone von Stahlbetondeckenausschnitten gesetzten, auf zentrischen Zug
belasteten TOGE-Rahmendiibeln TU 10 bzw. TC 10 auf Brandverhalten in Anlehnung an
DIN 4102 Teil 2, Ausgabe 09/1977, zur Ermittlung der Feuerwiderstandsdauer

hier: Erganzungsschreiben hinsichtlich der Verwndbarkeit eines Stahlkonus M6
anstelle des einsatzgehdrteten Stahiblechkonus sowie der Verwendung einer
Schraube Mé anstelle M5

3 Anlagen
Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen mit, daB aufgrund von ausreichenden Prii-
ferkenntnissen und -Erfahrungen die in dem o.g. Untersuchungsbericht gezogenen
SchluBfelgerungen auch gelten, wenn anstelle des Stahlblechkonus mit einer
Schraube M5 ein Stahlkonus M6 mit einer Schraube M6 verwendet wird.

Weitere konstruktive Einzelheiten hierzu sind den Anlagen 1-3 zu diesem Schrei-
ben zu entnehmen.

Beethovensteafle 57 - 38106 Brasnschweip  Tel{D531)391-3431 . Telefun{0431)301.4571 i »
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Bez. o
10-52 U | 52
10-72 U | 72
10-92 U | 92
10-112 U | 112
10-132 U | 132
10-152 U] 152
10-182 U] 182
10-202 U] 202
TOGE-Rahmendiibel TU 10 Anlage 1
2um Schreiben
Amtliche It fiir das Bauwesen
beim Institut fiir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 068/96-Nau-
der Technischen Universitat Braunschweig
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Stahlkonus

Bez. L

10-112 K | 112
} 10-132 K| 132
10-152 K| 152
10-182 K| 182
10-202 K| 202

TOGE-Rahmendiibel TK 10 Anlage 2

zum Schreiben

Amtliche ﬂlﬁlmprﬂﬁmlt flr das Bauwesen
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zum Schreiben
Amtliche fir das Bauwesen
beim Institut fir Baustoffe, Massivbau und Brandschulz 068/96-Nau-
der Technischen Universitét Braunschweig
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besm INSTITUT FUR BAUSTOFFE, MASSIVEAU UND BRANDSCHUTZ Hias AV RS
Direktoren:  Frof. Dr-ing H Falkner,  Prof Dr-ing F S Rostasy Ui=JuugL™
TU BRAUNSCHWEIG
Untersuchungsbericht
Nr. 3005/0054 -Nau/Rm- 1. Ausfertigung
(10.01.1884)
Antragstelier: TOGE-DUBEL A. Gerhard GmbH
llesheimer Strafe 10
80431 NOmberg
Antrag vom: 24.06.1863 Zeichen: Pahlke Eingang: 25.06.1893
Inhait des Antrages:

Prifiung von in der gerissenen Zugzone von Stshibetondeckenausschnitter
geseizien, auf zentrischen Zug beiasteten TOGE-Rahmencibein TU 10
bzw. TC 10 auf Brandverhalten in Anlehnung an DIN 4102 Teil 2, Aus-
gabe 09/1977, zur Ermittiung der Feuerwiderstandsdauer

Eingang ces Prifmaterials: 38. KW 83

Probenahme: Angaben Ober eine amtliche Entnahme der ein-
gelieferten Materialien liegen der Prifanstaht
nicht vor.

Kennzeichnung: Keine

Der Untersuchungsbericht umfaBt 6 Blatt und 5 Anlagen.
Die Glltigkeit des Untersuchungsberichtes endet am 10. Januar 1886,

VerSlfentichungen von  Uniersuchungsberichien. auch auiTugBwsse, und Hinweiss aul Frifungen zu
Wetewecken Degdusten i moem Eifiedalle der schrifticher Enwiligung cer Prufanstan, S enzeinen Saner
CiesEs UMBrELChungIDenchies oo mit cem Chenmssagel o Prifansiat versenen Das Profmaserial st ves-
Brawcht

38106



ila.t 2 zum Untersuchungsbericht Nr. 3005/0054 -Nau/ Im- E

1 Beschreibung der gepriiften Konstruktion

Bei den gepriften TOGE-Rahmendiibeln TU 10 bzw. TC 10 handelt es sich um eine
Verankerung im leichten Lastbereich unter vorwiegend ruhender Belastung in be-
wehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens B 25.

Diz TOGE-Metallrahmendibe] bestehen aus einer 10 mm Alu-Zink AZ 150-Blechhiilse
in unterschiedlichen Langen von 72 mm bis 202 mm , einer verzinkten und gelb
chromatierten Schraube M5 sowie einem einsatzgehirtetem, verzinktem und geib
chromatierten Stahlblechkonus.

Die Funktion der Ausfihrung TU besteht darin, daB durch Anziechen der Schraube
der Konus die Hilse im Untergrund verspreizt und der vorgegebene Abstand sicher
beibehalten wird, was eine spannungsfreie Montage gewdhrleistet.

Die Ausfihrung TC ist speziell fir nicht definierbare Untergrinde konstruiert,
da sowohl eine normale Konusspreizung méglich ist. wenn der Befestigungsgrund
fest genug ist, als auch ein sicheres Verankern in groBen Hohlriumen oder sehr
weichen Untergrinden durch eine ausgedehnte, sichere Hohlraumspreizung.

Weitere konstruktive Angaben zu den TOGE-Rahmendilbeln sind den technischen Merk-
blattern des Herstellers bzw. den Anlagen 2 und 3 zu diesem Untersuchungsbericht
7u entnehmen.

Insgesamt wurden sechs TOGE-Rahmendibel TU 10/112 bzw. TC 10/112 mit einer Setz-
tiefe von 50 mm in die gerissene Zugzone von als RaumabschluB der Brandkammer
bildende Stahibeton-Deckenausschnitten der Betongiiteklasse B 25 gesetzt und bei
zentrischer Zugbelastung auf Brandverhalten in Anlehnung an DIN 4102 Teil 2,
Ausgabe 09/1977, zur Ermittlung der Feuerwiderstandsdauer geprift.

Die TOGE-Rahmendibel wurden durch die Anbauteile hindurch in die vorgebohrten
Schrilbcher gesteckt bzw. mit leichtien Hammerschligen im RiBverlauf der Zugzone
des Beton eingetrieben.

Oie zentrische Lasteinleitung in die Rahmendibel erfolgte durch bekleidete
Stahiteile (Totlasten) entsprechenden Gewichtes, die in Abhdngigkeit von der Ab-

fﬂl .
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2. tt 3 zum Untersuchungsbericht Nr. 3005/0054 -Nau/Rm-

héngung und der zusdtzlichen Stahladaption idber eine freie unbekleidete Lénge
von > 500 mm abgeh3ngt wurden. Die Belastung der Rahmendlbel entsprach den An-
gaben des Herstellers.

Weitere kenstruktive Einzelheiten zum Einbauzustind sind der Anlage 4 zu diesem
Untersuchungsbericht zu entnehmen.

In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die Priifdaten hinsichtlich der Belastung
zusammengestel1t.

Tabelle 1
Bezeichnung zentrische Zugbelastung vorh F *)
(kN)
i [DGE-Rahmendibe] 0,20 i
| Tu 10 baw, 0,30 5
| TC 10 0,50 |

*) nach Angaben des Antragstellers

¢ Prufanordnung und -durchfihrung

Die Brandprifung wurde in einem Kleinbrandofen mit den Innenabmessungen b/d/h =
1000 mm x 1500 mm x 1500 mm durchgefihrt. Den RaumabschluB bildete eine Stahl-
betonplatte der Betongiteklasse B 25, in die die Dibel in Risse gesetzt wurden.
Die Risse wurden mit Hilfe von hydraulischen Pressen erzeugt. Dazu wurden je
Parallelri6 zwei durchgehende Bohrungen ¢ 25 mm in der Stahlbetondecke herge-
stellt. In die Bohrungen wurden dann Spreizkeile eingesetzt, die dann mit Hilfe
der Pressen die Risse erzeugten. Nach dem Setzen der Rahmendiibel wurde der RiS8
um Aw = 0,2 mm aufgeweitet.

Die Temperatur im Brandraum wurde nach der Einheitstemperaturzeitkurve nach
DIN 4102 Teil 2, Ausgabe 09/1977, gesteigert und mit zwei NiCr-Ni-Mantelthermo-




latt 4 zum Untersuchungsbericht Nr. 3005/0054 :El/é: E

ementen ¢ 3,2 mm gesteuert und gemessen. Die wihrend der Brandprifung in der
Srandkammer gemessenen Temperaturen sind in der Anlage 5 graphisch dargestellt.

3 Priifergebnisse und SchluBfolgerungen

Im der 40. KW 1993 wurden sechs TOGE-Rahmendibel TU bazw. TC 10/112 - eingebaut
in der gerissenen Zugzone von Stahlbetondecken der Betongiite B 25 - auf Brand-
verhalten in Anlehnung an OIN 4102 Teil 2, Ausgabe 09/1977, unter zentrischer
Zugbelastung zur Ermittlung der Feuerwiderstandsdauer geprift.

Die Prifergebnisse sind unter Angabe der Versagensursache in der nachfolgenden
Tabelle 2 zusammengestellt.

Tabelle 2
Bezeichnung zentrische lugbe- Feuerwiderstands- Versagensursache |
{ lastung vorh F dauer bzw. Versa- i
genszeil der Rah |
mendibel TU 10
bzw. TC 10
[kN)

TOGE -Rahmen - 0,20 » 125/» 125 -

dibel TU 10 0,30 B4y 88 b

bzw. TC 10 0,50 32/ 48 i

*) Stahlversagen auflerhalb des Verankerungsgrundes

Aufgrund der Prifergebnisse und unter Wertung der Versagensursache kénnen fir
die TOGE-Rahmendibel, eingebaut im unbewehrien oder bewehrien Normalbeton der
Festigkeitsklasse > B 25, nachfolgende in Tabelle 3 zusammengesiellite Feuer-
widerstandsdauern in Abhdngigkeit von der Lastausnutzung angegeben werden.




slatt 5 zum Untersuchungsbericht Nr. 3005/0054 -Nau/m-

Teselle 3: Feuerwiderstandsdauern von TOGE-Rahmendibeln in Abhingigkeit von der
Lastausnutzung und einer vorhandenen Setztiefe von min. 50 mm

Feuerwiderstands- zuldssige Lasten des TOGE-Rahmendibels in Abhangig-
dauer keit von der vorhandenen Belastung vorh F

(min)

30 < 0,50

&0 < 0,35

SC < 0,25

120 < 0,20

4 Besondere Hinweise

4.1 Die vorstehende Beurteilung gilt nur fir die TOGE-Rahmendibel unter Be-
ricksichtigung der technischen Datenblitter des Herstellers.

4.2 Die Beurteilung fUr die TOGE-Rahmendibel gilt nur in Verbindung mit Stahl-
betondecken, die mindestens in die Feuerwiderstandsklasse entsprechend der
Feuerwiderstandsdaver der Dibel singestuft werden konnen.

4.3 Die Giltigkeit des Untersuchungsberichtes endet am 10. Januar 1996.
Die Glltigkeitsdauer kann auf Antrag verlangeri werden.

1
f

Der Sachbearbeiter

Wy

Dipl.-Ing. Nause

Oberrg¢g.-Rat Dr.-Ing. Wesche

Braunschweig, 10. Januar 1994
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Konstruktiver Aufbau und Versuchseinrichtung

Amtliche Materialpriifanstait flir das Bauwesen
beim Institut {0r Baustoffe Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig
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